
THERMACORE 
LIMSLANGER FOR SMELTELIM

Nomex® isolasjon gir perfekt termisk 
effektivitet, og jevn varmefordeling

Maksimal fleksibilitet. Utviklet for 
krevende arbeidsforhold. Enkel 

installasjon og lang levetid• Nyutviklet teknologi for temperatur-avlesning. Nøyaktig temperatur 

gjennom hele limslangens lengde.

• Anti-slitasje beskyttelse. Produsert for å motstå slitasje og feil. Forlenger 

limslangenes levetid, også i krevende applikasjoner.

• Redusert nedbryting av limet. 45% lavere grad av nedbryting / 

koksing av limet for økt levetid og sikrere produksjon.

• Kompatibilitet med andre "industri-standard" limslanger. Disse kan 

erstatte Valco Melton`s standardslanger eller "konkurrerende" limslanger

• Isolerte koplinger. Beskyttelse mot varme / brannskade for operatører, 

og for stabile temperaturer i hele smeltelimsystemet.

• Bedre energieffektivitet. 20% lavere elektrisk energiforbruk.

Øker din produktivitet

Våre "Thermacore" limslanger for smeltelim er utviklet ved Valco 
Melton`s "R & D" avdeling i Europa, og produsert med materialer av den 
beste kvalitet for beste mulige ytelse. 
Med avansert isolasjon, energibesparende egenskaper og en solid 
utførelse på utformingen vil disse limslangene kunne hjelpe deg å 
oppnå en sikrere produksjon i lang tid fremover. Bytt til Thermacore for 
en mere effektiv og bedre applisering av smeltelim

@Valco Cincinnati, Inc.  All rights reserved. Valco Cincinnati reserves the right to make changes between printing Please Recycle

Isolerte cover for alle koplinger: rette, 90º 
og 45º. Kompatible med JIC UNF 9/16"



KCB 000271 EN 001

Tekniske Spesifikasjoner

Thermacore Limslanger

Maksimal Arbeidstemperatur 

Relativt Effektbehov 

Maksimalt Arbeidstrykk 

Minimum Installasjonsradius 

Elektrisk Spenning

Maksimal Viskositet

Adhesive Types

220º C

80 W

100 bar

100 mm

200-240 VAC

Opp til 100.000 mPas 

Alle Termoplaster/Reaktive*

For mere informasjon, besøk www.limteknikk.no eller ring (+47) 918 91 400

Flere ulike lag forbedrer 
isolasjonens egenskaper 
og sikkerheten

Nomex® isolasjon leverer enestående 
termisk effektivitet og jevn 

varmespredning for beste ytelse

Dobbel tykkelse av PTFE i 
limslangenes vegger motvirker 

diffusjon av oksygen inn i 
materialet, og forlenger 

materialets levetid

Teflon® kjerne motvirker 
koksing og sikrer gode 
egenskaper for 
gjennomstrømning

THERMACORE TEKNOLOGI

Sikkerhetsfunksjon 
hindrer uønskede 
hendelser

Kan leveres med braketter / 
slangeholdere for enklere og 

bedre installasjon

*Avhengig av krav til type applisering / type applikasjonsenhet

Locations




